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Pompe a chaleur haute température avec équipement hydraulique

(chauffage seulement) - Fluide réfrigérant R 407 C

High temperature heat pump with hydraulic equipment
(heating only) - R 407 C refrigerant

Refrigeratore d’acqua in versione pompa di calore alta temperatura con sezione idronica
incorporata (unicamente riscaldamento) - Fluido refrigerante R 407 C

Janvier 2009

Bomba de calor de alta temperatura con equipamiento hidraulico

(s6lo calefaccidn) - Fluido refrigerante R 407 C

Hochtemperatur-Warmepumpe mit Hydraulikmodul
(Nur Heizen) - Kaltemittel R 407 C

Bomba de calor alta temperatura com equipamento hidraulico

(somente aguecimento) - Fluido refrigerante R 407 C
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5.6.3 - REGLAGE DU POINT DE CONSIGNE

» Appuyer simultanément pendant moins de 2 secondes sur les 2 touches (1) et (2), le message "SET" s'affiche.

» Appuyer de nouveau sur les 2 touches, de la méme fagon le message "HEA" s'affiche.

» Appuyer de nouveau simultanément sur les 2 touches pendant moins de 2 secondes. La valeur de la consigne apparait.
La modifier alors si besoin avec les touches.

 Appuyer simultanément sur les 2 touches pour valider la valeur de consigne.

* Le retour a l'affichage normal se fait par appuis simultanés longs (supérieurs a 2 secondes) sur les 2 touches.

Rappel : régulation sur la température de retour installation.

Nota : La configuration et le paramétrage de chaque machine sont faits en usine pour un fonctionnement optimal,

dans les applications substitution et reléve de chaudiére.

Code Parameétres Réglage d'usine Plage de réglage

HEA Consigne chauffage 55°C 20a58°C

5.6.4 - VISUALISATION DES TEMPERATURES, ALARMES ET COMPTEURS HORAIRES

Accessible directement par le menu, voir diagramme 5.6.2.
» Températures "TP" :
Permet de lire les valeurs indiquées par chaque sonde de température :
t01 : température entrée eau.
t02 : température sortie eau.
t03 : température échangeur air.
t04 : température air extérieur.
e Alarmes "Err" :
Permet d'afficher la liste de toutes les alarmes en cours (faire défiler les messages d'alarme avec les touches (1) et/ou (2)).
e Compteurs horaires "OHr" :
Permet d'afficher les temps de fonctionnement du compresseur ("OH1") et de la pompe de circulation ("OHP"). La remise
a zéro d'un compteur se fait par appui prolongé (> 2 secondes) sur la touche (1) lorsque la valeur du compteur est affichée.

5.6.5 - ACCES AUX PARAMETRES TECHNIQUES "PAr"

5.7

Réservé au personnel qualifié aprés avoir renseigné le mot de passe "PSS". Tout mauvais réglage peut entrainer
de graves dysfonctionnements.
* Pour cela, dans le menu, aller a la rubrique “PSS”. Appuyer brievement et simultanément sur les touches (1) et (2). Le

message "---" apparait. Faire apparaitre le mot de passe a l'aide des touches (1) et (2) et le valider par appui simultané
sur les 2 touches (1) et (2). Il est alors possible d'aller dans la rubrique parameétres "PAr".
ATTENTION :

Aprés modification d'un ou plusieurs parametres techniques, il est nécessaire d'effectuer une mise hors
tension du régulateur suivi d'une remise sous tension afin de s'assurer d'une réinitialisation du régulateur avec
Ses nouveaux parametres.

- ALARMES

Lorsqu’une alarme apparait :
- le report d’alarme est activé,
- sur l'afficheur apparait, en clignotant, le code correspondant. Voir tableau,
- la machine s’arréte éventuellement (voir tableau ci-apres).
Remédier au défaut.
ATTENTION :
Toute intervention doit étre faite par du personnel qualifié et expérimenté.
Les alarmes sont normalement & réarmement automatique.
Attention : les alarmes : - HP,
- BP,
- Antigel,
- Débit d'eau,
possedent un compteur d'événements qui fait passer I'alarme en réarmement manuel si I'alarme est apparue plusieurs fois
durant la derniére heure écoulée.
L'alarme "circuit frigorifique" est a réarmement manuel.
Le réarmement des alarmes se fait par un appui bref sur la touche "ON/OFF" (1).
Une fois l'alarme disparue :
- le report d'alarme est désactivé,
- l'affichage redevient normal (pas de clignotement),
- la machine peut redémarrer (si celle-ci était arrétée).
Particularités du relais d'alarme :
- le contact inverseur libre de potentiel (2 A - 230 Vac maxi.), a disposition sur le bornier de la carte de cablage, provient
du relais placé sur cette carte,
- en l'absence d'alarme, le relais est actionné (contacts : 5/6 fermé et 5/7 ouvert),
- en cas d'alarme ou de perte d'alimentation, le relais retombe (contacts : 5/6 ouvert et 5/7 fermé).



Note : Le débit d’eau est a choisir en fonction de la température de sortie d’eau maximum a laquelle la pompe a chaleur va

10 - COURBES DES CIRCULATEURS

fonctionner (en fonction de I'application).
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F 11 - TABLEAUX DE PRESSION

PHTJ 14

Basse pression

Haute pression

Température sortie eau

Température sortie eau

45°C 55°C 65°C 45°C 55°C 65°C
-16 1,31 1,34 19,04 23,30
-15 1,40 1,43 19,04 23,30
-14 1,49 1,52 19,03 23,30
-13 1,57 1,60 19,03 23,30
12 1,66 1,69 1,76 19,03 23,30 28,18
11 1,74 1,77 1,84 19,03 23,30 28,14
-10 1,83 1,86 1,93 19,03 23,29 28,12
9 1,96 1,99 2,06 19,02 23,29 28,10
-8 2,08 2,11 2,18 19,02 23,29 28,10
7 2,18 2,24 2,31 19,02 23,29 28,10
-6 2,28 2,35 2,42 19,02 23,29 28,09
5 2,34 2,46 2,53 19,02 23,29 28,09
-4 2,41 2,57 2,64 19,01 23,29 28,08
-3 2,47 2,68 2,75 19,01 23,29 28,07
2 2,54 2,78 2,86 19,01 23,29 28,07
1 2,60 2,89 2,97 19,01 23,29 28,06
0 2,67 3,00 3,08 19,01 23,28 28,05
1 2,73 3,11 3,19 19,00 23,28 28,05
2 2,85 3,22 3,30 19,00 23,28 28,04
3 3,04 3,40 3,47 19,04 23,28 28,03
4 3,28 3,58 3,64 19,09 23,28 28,01
5 3,52 3,77 3,81 19,13 23,28 28,00
6 3,74 3,95 3,98 19,17 23,28 27,98
—~ 7 3,90 4,08 4,15 19,18 23,28 27,97
& 8 4,03 4,22 4,28 19,17 23,22 27,95
o 9 4,14 4,29 4,41 19,14 23,17 27,94
2 [0 4,21 4,37 4,54 19,10 23,11 27,92
@ 11 4,28 4,45 4,67 19,06 23,05 27,90
s iz 4,35 4,53 4,80 19,03 23,00 27,89
2 13 4,43 4,61 4,93 18,99 22,94 27,87
S 14 4,50 4,68 5,06 18,95 22,89 27,85
g 15 4,57 4,76 5,19 18,92 22,83 27,83
= 16 4,64 4,84 5,32 18,88 22,77 27,82
s | a7 4,71 4,92 5,45 18,84 22,72 27,80
L | 18 4,79 5,00 5,58 18,80 22,66 27,78
£ 19 4,86 5,07 5,71 18,77 22,61 27,77
= 20 4,93 5,15 5,80 18,73 22,55 27,75
21 4,98 5,20 5,85 18,73 22,54 27,71
22 5,03 5,24 5,88 18,73 22,52 27,67
23 5,09 5,29 5,90 18,72 22,51 27,63
24 5,14 5,33 5,92 18,72 22,49 27,59
25 5,19 5,38 5,94 18,72 22,48 27,55
26 5,24 5,42 5,96 18,72 22,47 27,51
27 5,29 5,47 5,98 18,72 22,45 27,47
28 5,34 5,52 6,00 18,72 22,44 27,43
29 5,40 5,56 6,01 18,71 22,42 27,39
30 5,45 5,61 6,03 18,71 22,41 27,35
31 5,50 5,65 6,05 18,71 22,40 27,31
32 5,55 5,70 6,07 18,71 22,38 27,27
33 5,60 5,74 6,09 18,71 22,37 27,23
34 5,65 5,79 6,11 18,71 22,36 27,19
35 5,71 5,84 6,13 18,70 22,34 27,15
36 5,76 5,88 6,15 18,70 22,33 27,11
37 5,81 5,93 6,17 18,70 22,31 27,07
38 5,86 5,97 6,19 18,70 22,30 27,03
39 5,91 6,02 6,20 18,70 22,29 26,99
40 5,96 6,06 6,22 18,70 22,27 26,95
41 6,02 6,11 6,24 18,69 22,26 26,91
42 6,07 6,15 6,26 18,69 22,24 26,87
43 6,12 6,20 6,28 18,69 22,23 26,83
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PHTJ 19

Basse pression

Haute pression

Température sortie eau

Température sortie eau

45°C 55°C 65°C 45°C 55°C 65°C
-16 1,31 1,34 18,74 22,72
-15 1,40 1,43 18,74 22,72
-14 1,49 1,52 18,73 22,72
-13 1,52 1,59 18,73 22,72
-12 1,56 1,63 18,73 22,72
-11 1,59 1,66 18,73 22,72
-10 1,63 1,70 1,74 18,73 22,71 27,53
-9 1,71 1,78 1,86 18,72 22,71 27,54
-8 1,78 1,85 1,98 18,72 22,71 27,55
-7 1,82 1,93 2,09 18,72 22,71 27,56
-6 1,92 2,02 2,21 18,72 22,73 27,58
-5 1,98 2,11 2,32 18,72 22,75 27,59
-4 2,05 2,20 2,44 18,71 22,77 27,61
-3 2,11 2,29 2,55 18,71 22,79 27,62
-2 2,18 2,37 2,67 18,71 22,81 27,64
-1 2,24 2,46 2,78 18,71 22,83 27,65
0 2,29 2,55 2,90 18,71 22,84 27,67
1 2,35 2,64 3,01 18,70 22,86 27,68
2 2,47 2,73 3,13 18,75 22,88 27,70
3 2,66 2,90 3,24 18,84 22,90 27,76
4 2,90 3,08 3,36 18,94 22,92 27,82
5 3,14 3,26 3,47 19,03 22,94 27,88
6 3,36 3,43 3,59 19,12 22,96 27,94
~ 7 3,62 3,60 3,87 19,18 22,98 28,00
8 8 3,63 3,72 3,99 19,17 22,92 27,94
2 9 3,75 3,85 4,11 19,14 22,87 27,88
_a 10 3,86 3,97 4,22 19,10 22,81 27,82
@ 11 3,98 4,09 4,34 19,06 22,75 27,76
3 12 4,09 4,22 4,46 19,03 22,70 27,70
2 13 4,20 4,34 4,58 18,99 22,64 27,63
,é 14 4,32 4,46 4,70 18,95 22,59 27,57
o 15 4,43 4,58 4,81 18,92 22,53 27,51
E 16 4,55 4,71 4,93 18,88 22,47 27,45
g 17 4,66 4,83 5,05 18,84 22,42 27,39
g' 18 4,77 4,95 5,17 18,80 22,36 27,33
@ 19 4,89 5,08 5,29 18,77 22,31 27,27
20 5,00 5,20 5,40 18,73 22,25 27,20
21 5,03 5,23 5,43 18,73 22,24 27,17
22 5,06 5,26 5,46 18,73 22,22 27,14
23 5,10 5,28 5,49 18,72 22,21 27,11
24 5,13 5,31 5,52 18,72 22,19 27,08
25 5,16 5,34 5,55 18,72 22,18 27,05
26 5,19 5,37 5,57 18,72 22,17 27,02
27 5,22 5,40 5,60 18,72 22,15 26,99
28 5,26 5,42 5,63 18,72 22,14 26,96
29 5,29 5,45 5,66 18,71 22,12 26,93
30 5,32 5,48 5,69 18,71 22,11 26,90
31 5,35 5,51 5,72 18,71 22,10 26,87
32 5,38 5,54 5,75 18,71 22,08 26,84
33 5,42 5,56 5,78 18,71 22,07 26,81
34 5,45 5,59 5,81 18,71 22,06 26,78
35 5,48 5,62 5,84 18,70 22,04 26,75
36 5,51 5,65 5,86 18,70 22,03 26,72
37 5,54 5,68 5,89 18,70 22,01 26,69
38 5,68 5,70 5,92 18,70 22,00 26,66
39 5,61 5,73 5,95 18,70 21,99 26,63
40 5,64 5,76 5,98 18,70 21,97 26,60
41 5,67 5,79 6,01 18,69 21,96 26,57
42 5,70 5,82 6,04 18,69 21,94 26,54
43 5,74 5,85 6,08 18,69 21,93 26,50
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12 - SCHEMAS ELECTRIQUES

Symboles des composants

— Couleurs des fils —

Al Platine interface E2 Pressostat basse pression M2 Compresseur B Bleu
A2 Démarreur compresseur EV1 Electrovanne (inversion) M3 Circulateur G Gris
A3 Variateur de vitesse EV2 Electrovanne (circuit R1 Résistance antigel M Marron
ventilateur d’injection) (accessoire) L Violet
B1 Régulateur F2 Thermostat sécurité SD1 Sonde entrée d'eau P Rose
C1l Condensateur de M1 J1 Pressostat différentiel d'eau SD2 Sonde sortie d’eau N Noir
C11 Condensateur de M11 KM2 Contacteur compresseur SD3 Sonde de température R Rouge
C2 Condensateur de M2 KM3 Contacteur circulateur condensation ou dégivrage W Blanc
C3 Filtre M1 Ventilateur SD4 Sonde air extérieur
E1 Pressostat haute pression M11 Ventilateur
SCHEMA ELECTRIQUE - PHTJ 14 - 230/1/50 10 05 840 - 02
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SCHEMA ELECTRIQUE - PHTJ 14 - 400/3N/50
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